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HD626 مشخصات فنی کابل خود نگهدار فشار ضعیف سه فاز با رشته روشنایی ( ۵ رشته ) مطابق با استاندارد

mm2

فازنول / نگهدارندهروشناییکابل کامل

کابل

Kg / Km Kg / KmΩ / Kmmmmm mm mm mm

قطر

نهایی

ضخامت

عایق

ضخامت

عایق

ضخامت

عایق
مقاومت الکتریکی

نول / 
نگهدارنده

فاز

استحکام

کششی

(محاسباتی)

وزن 

تقریبی
ساختمان

هادی

ساختمان

هادی

N x mm2 N x mm2

ساختمان

هادی

1560

1560

2040

2040

2040

0.630

0.630

0.500

0.500

0.500

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

27

30

34

37

42

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

7x1.72

7x1.72

7x1.72

7x2.20

7x2.20

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

7x3.15

7x3.15

7x3.61

7x3.61

7x3.61

1.6

1.6

1.8

1.8

1.8

7x2.6

7x3.0

19x2.20

19x2.60

19x2.83

3x35+16+50

3x50+16+50

3x70+16+70

3x95+25+70

3x120+25+70

684

803

1083

1362

1575
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HD626 مشخصات فنی کابل خود نگهدار فشار ضعیف تک فاز با رشته روشنایی ( ۵ رشته ) مطابق با استاندارد

mm2

فازنول / نگهدارندهروشناییکابل کامل

کابل

Kg / Km Kg / KmΩ / Kmmmmm mm mm mm

قطر

نهایی

ضخامت

عایق

ضخامت

عایق

ضخامت

عایق
مقاومت الکتریکی

نول / 
نگهدارنده

فاز

استحکام

کششی

(محاسباتی)

وزن 

تقریبی
ساختمان

هادی

ساختمان

هادی

N x mm2 N x mm2

ساختمان

هادی

-

-

1015

1015

-

-

0.950

0.950

1.900

1.200

1.900

1.200

15

18

18

20

-

-

1.2

1.2

-

-

7x1.72

7x1.72

-

-

1.6

1.6

-

-

7x2.54

7x2.54

1.2

1.4

1.2

1.4

7x1.72

7x2.20

7x1.72

7x2.20

2x16

2x25

1x16+16+35

1x25+16+35

131

203

278

314


